
 НАСОСЫ СЕРИИ Zvezda RUS

МОДЕЛЬ

Диаметр 
всасыва-
ющего 

патрубка 
(мм)

Диаметр 
напорно-
го патруб-

ка (мм)

Диаметр 
импелле-
ра (мм)

Макси-
мальный 

расход 
(м3/час)

Макси-
мальный 
напор (м)

Допу-
стимый 
размер 
включе-
ний (мм)

Номинальная рабочая 
точка (при макс. КПД)

Расход/напор
(м3/час/м)

Мощность 
на валу

(кВт/об/мин)

Zvezda RUS 01 C4-300/902 102 102 355 300 90 76 300/74 80/2000

Zvezda RUS 02 C4-450/1401 127 102 455 450 140 76 400/122 195/2000

Zvezda RUS 03 C5-600/150 154 127 482 600 150 51 450/143 275/2000

Zvezda RUS 04 C6-800/1603 203 154 495 800 160 51 500/135 260/2000

Zvezda RUS 05 C6-720/1104 2033 152 437 720 110 28 600/92 185/1800

Zvezda RUS 06 C6-810/1505 203 152 546 810 150 20 290/1800 290/1800

 САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ СЕРИИ P

МОДЕЛЬ

Диаметр 
всасыва-
ющего 

патрубка 
(мм)

Диаметр 
напорно-
го патруб-

ка (мм)

Диаметр 
импелле-
ра (мм)

Макси-
мальный 

расход 
(м3/час)

Макси-
мальный 
напор (м)

Допу-
стимый 
размер 
включе-
ний (мм)

Номинальная рабочая 
точка (при макс. КПД)

Расход/напор
(м3/час/м)

Мощность 
на валу

(кВт/об/мин)
P6-350/40 154 154 314 350 40 76 275/22 30/1550

P8-650/45 203 203 375 650 45 76 500/26 60/1500

P10-750/45 254 254 375 750 45 76 650/30 75/1450

P12-1400/70 305 305 457 1400 70 76 900/32 92/1250

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОМЫШЛЕННЫХ НАСОСОВ
Центробежные насосы Zvezda RUS 
обладают уникальной взаимозаменяемостью 
с продукцией Cornell Pump Company
(14NHTB, 24414T, 36NHTB-19, 45HH, 56HH).

+7 495 651-61-33 
mzpotok.ru



ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
Уникальная взаимозаменяемость с насосами Cornell Pump Company (45HH, 56HH).

+7 495 651-61-33 
mzpotok.ru

 НАСОСЫ СЕРИИ ZR

МОДЕЛЬ

Диаметр 
всасыва-
ющего 

патрубка 
(мм)

Диаметр 
напорно-
го патруб-

ка (мм)

Диаметр 
импелле-
ра (мм)

Макси-
мальный 

расход 
(м3/час)

Макси-
мальный 
напор (м)

Допу-
стимый 
размер 
включе-
ний (мм)

Номинальная рабочая 
точка (при макс. КПД)

Расход/напор
(м3/час/м)

Мощность 
на валу

(кВт/об/мин)
ZR-290/45 127 101 228 295 48 25 190 / 28 20 / 2000

ZR-300/35 101 101 209 304 36 76 230 / 19 20 / 2000

ZR-330/45 101 101 254 334 45 76 180 / 38 30 / 2000

ZR-520/70 152 127 276 522 73 33 330 / 41 45 / 2000

ZR-600/50 152 152 254 602 50 76 475 / 23 37 / 2000

ZR-655/50 152 152 279 658 48 76 400 / 33 55 / 2000

ZR-905/40 203 203 279 908 44 76 550 / 27 60 / 2000

ZR-1020/60 203 203 311 1022 60 76 580 / 35 85 / 2000

ZR-2880/60 355 355 538 2884 60 89 2400 / 40 294 / 1200

ZR-210/85 127 76 343 211 89 12 140 / 65 35 / 2000

ZR-225/90 127 101 343 227 93 17 200 / 68 50 / 2000

ZR-370/125 101 101 355 374 129 76 315 / 65 74 / 2000

ZR-545/100 152 127 343 545 103 25 340 / 68 74 / 2000

ZR-610/80 203 152 343 613 82 43 520 / 62 130 / 2000

ZR-725/1104 203 152 437 726 112 28 600 / 92 185 / 1900

ZR-700/70 152 152 305 704 73 76 465 / 40 75 / 2000

ZR-670/85 152 152 355 670 88 76 575 / 48 92 / 2000

ZR-745/80 152 152 355 749 82 76 620 / 53 120 / 2000

ZR-1090/55 254 203 343 1090 58 61 850 / 45 130/ 1800

ZR-1090/95 254 203 437 1090 97 35 925 / 81 240 / 1800

ZR-1585/130 254 203 444 1589 134 89 1050 / 80 290 / 2000

ZR-2040/90 305 305 438 2044 91 94 1650/ 45 250 / 1780

ZR-170/215 101 76 495 174 216 18 135 / 155 110 / 2000

ZR-200/170 127 76 437 200 170 10 155 / 110 70 / 2000

ZR-295/170 127 101 437 295 170 15 220 / 115 110/ 2000

ZR-280/155 127 101 546 284 158 17 210 / 150 147 / 1800

ZR-520/165 152 127 437 520 167 20 360 / 112 147 / 2000

ZR-510/155 152 127 546 511 158 20 350 / 135 184 / 1800

ZR-360/200 152 101 559 363 201 51 320 / 178 250 / 1900

ZR-815/1555 203 152 546 815 155 20 600 / 130 290 / 1800

ZR-940/195 203 152 559 942 195 51 750 / 180 515 / 1900

ZR-1950/180 254 203 559 1953 180 101 1500 / 121 590 / 1800

ZR-2385/230 305 203 559 2385 231 76 1650 / 155 920 / 2000


